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FICHA TECNICA

REVESTIMIENTO

WPC SIMIL MADERA - INTERIOR

Los paneles de pared WPC para interiores son livianos, faciles de
instalar y brindan un excelente aislamiento. Son resistentes a la COLOCACION
humedad, lo que los hace adecuados para diversos entornos, y

. . - . IPara instalar paneles de pared de
requieren un mantenimiento minimo. Ademas, ofrecen un

WPC para interiores, prepare la
pared, corte los paneles a medida y
fijelos desde una esquinaola

parte inferior con adhesivo o

CARACTERISTICAS tornillos. Asegurese de que estén
nivelados, rellene los espacios y

acabado elegante que se asemeja a la madera natural sin sus
inconvenientes.

» Ecologicos termine con molduras para lograr
* A prueba de humedad, moho y polillas un aspecto elegante.

« No requiere barnizado ni mantenimiento

» Facil Instalacion y limpieza COLORES

« Disefio simil madera en textura y color
» Recomendado para interior.

+ Resistencia y durabilidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ore 2900 mm ACCESORIOS

Ancho: 160 mm

Espesor: 22 mm

Rendimiento: 0,464 m2 ~ T i% - n
Material: PVC y fibra de madera L] y mm . -
i 0.8 kg /m | coune |

APLICACIONES




